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1. Nachtrag zum Baugeologischen Gutachten

BV: Feuerwache Breklum/Struckum
Bauherr: Amt mittleres Nordfriesland
Auftrag: 22 / 317

Die dl architekten PartG mbB plant fir das Amt mittleres Nordfriesland den Bau einer Feuer-
wache in Breklum. Die GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH hat ein Baugeologisches Gutachten
vorgelegt und ist mit der Fachbauleitung beauftragt.

Es wurde eine Mischprobe des Mutterbodens (MP OH) entnommen, die nach LAGA-TR Boden

durch die Firma UCL Umwelt Control Labor GmbH untersucht wurde.

In der Analyse der UCL (siehe Anlage) wurde in der Mischprobe erhéhter Gehalt an TOC
festgestellt. Der Boden ist gemal LAGA TR (Boden) als Z 2 einzustufen. Der Gehalt an TOC
ist bei Mutterboden jedoch erwlinscht und stellt somit keine Belastung dar. Der Boden kann
geman Vollzugshilfe §12 BBodSchV in oder auf durchwurzelbaren Béden aufgebracht werden.

Eckernforde, 24.11.2022

Anlagen: 1 Analysen

Dipl.-Geologe 2 Probenahmeprotokolle
3 Lageplan

Verteiler: Amt mittleres Nordfriesland

dl architekten PartG mbB

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH, Marienthaler Stralte 7, 24340 Eckernférde, Tel.: 0 43 51 /76 79 80 1
E-Mail: info@gmtu-eck.de, www.gmtu-eck.de
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Probenahmeprotokoll

Fir Probenahmen aus Sondierungen

Auftraggeber:
Projekt:

Untersuchungsaniass:

Probenahmedatum:

Auftragnehmer:

Probenehmer:

Probenbezeichnung
Probengewinnung:
Art der Probe:
Volumen der Probe:
Behalter:

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Farbe:

Geruch:
Zusammensetzung:

Bemerkungen:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Amt mittleres Nordfriesland
Feuerwache Breklum/Struckum
Neubau

05.09.2022

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH
Marienthaler Stralle 7

24340 Eckernférde
Tel.:04351/76 7980

Dipl.-Geologe Volker Born

MP OH

Mischprobe aus Sonde
Boden

600 ml
Schraubdeckelglas

BS 1 BS 2 BS 4 BS7
00-05m 00-05m 00-04m 00-04m
dunkelbraun

erdig

Sand, humos

Bei der Probe handelt es sich um eine Mischprobe aus
Sondierungen. Rickschliusse uber die Eigenschaften des
Bodens in der Umgebung sind nur eingeschrankt méglich.

Eckernférde, 24.11.2022
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UCL Umwelt Control Labor GmbH // Képenicker Sir. 59 J/ 24111 Kiel /f DE

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH Susanne-Jeanetle Sauer
B T 043169641 23
- Herr Born - F 0431-698787
Marienthaler Str. 7 susanne-jeanetie,sauer@uclHabor.de

24340 Eckernférde

Priifbericht - Nr.: 22-58708-001/1

Priifgegenstand: Boden

Auftraggeber / KD-Nr.: GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH, Marienthaler Str. 7, 24340 Eckernforde / 59849
Projektbezeichnung; 22317 Feuerwache Breklum

Probenahme am / durch: 05.09.2022 / Auftraggeber

Probeneingang am / durch: 11.11.2022 / Auftraggeber

Priifzeitraum: 11.11.2022 - 22.11.2022

Untersuchungen gem. Linderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfillen, Teil Il;
Techn. Regeln fiir die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), Ausgabestand: 05.11,2004

Probenbezeichnung MP OH Zubrdnungswede Feststoff im Bodenmatenial ‘
Parameter Methode
Probe-Nr. 22-58708-001 2Z0(Sand) 0" z1 22
Einheit
spezifische Bodenart (LAGA) Sand DIN 19682.2:
201407
Trockenriickstand 105°C % OS 953 DIN EN 12880;
200102
Arsen2) mg/kg TS 1,6 10 15 45 150 DINEN /SO 17204:2:
2617-01L
Blei markg TS 11,8 40. 140 210 700 DIN EN iSO 17294.2:
. 2017011
Cadmium3) mg/kg TS 0,13 04 1 3 10 DINEN IS0 17294-2-
2017-01,L
Chrom gesamt mg/kg TS 6,3 30 120 180 600 DINEN IS0 172942
201701
Kupfer maikg TS 44 20 80 120 400 DIN EN1SO 17294-2
2017011
Nickel mg/kg TS 3.0 16 100 150 500 DINENISO 17294-2:
2017011
Quecksilber mgrkg TS <0,1 0.1 1 1.5 5 DINEN 1483
2007-07:L
Thallium4) ma/kg TS <0,1 0.4 07 2,1 7 DINENISO 17264-2:
201701,
Zink mglkg TS 20,0 60 300 450 1500 DINENSO 172042
2017011
Cyanid gesamt mg/kg TS <05 3 10 DINISO 11262:
. 201204:L
TOCS) % TS 1,5 0,5(1,0) 0,5(1,0} 1.5 5 DINISG 10634:
1995081
EQX5) mg/kg TS <1 1 1 3 10 DIN 38414-17:
2017-01L
Kohlenwassersloffindex mgikg TS <100 100 400 600 2000 DINEN 14039 2005-01 L V.
LAGA KW-04 2019-09L
KW-Index, mobil mg/kg TS <100 200 300 1000 DIN EN 14039 2005-01 i V.
. LAGA KW-04 2019-09L
X-Ar 0 1 1 1 1 DINEN IS0 22155
BTX-Aromaten mg/kg TS Pt

UCL Umwaelt Control Labor GmbH // Josel-Relhmann-Sir. 5 /j 44536 LUnen // Deulschland /f T +49 2306 2409-0 /f F +49 2306 2409-10 // info@ucHabor.de
ucl-labor de // Amisgericht Dortmund, HRB 17247 /f GeschaftsfGhrer: Dana Goldhammer, Oliver Koenen, Silvieo Lodarbusch

Durch die DAKKS nach DIN EN ISOAEC 17025 akkrediliertes Prilflzboratorium und Gefahrstoffmessstelle nach §7 (10) GefSloffV. Dis Akkreditierung gill fur die [( DAKXS
in der Urkunde aufgefihrien Prifverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Prifgegenstand. . Frrvieed
Due Veroflentlichung und Vervielfiligung unserer Priifberichle sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bedirfen- auch auszugswaise - unserer
schrfilichen Genehmigung.
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Probenbezeichnung MP OH Zuordnungswerte Feststoff im Bodenmaterial
Parameter Methode
Probe-Nr. 22-58708-001 Z0{Sand) z0* z1 z2
Einheit
LHKW malkg TS 0 1 1 1 1 DINEN1SO 22155
2016-07.L
PCB B mglkg TS 0,000 0,05 o1 015 05 berechnetL
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN 1O 16257
2006051
03 0.6 09 3 DIN IS0 18267
Benzo[a]pyren mg/kg TS < 0,05 it
PAK 168) mg/kg TS 0 3 3 3(9) 30 berachnetL
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Probenbezeichnung MP OH Zuordnungswerte Eiuat
Parameter Methode
Probe-Nr. 22-58708-001 z04z0* z1.1 z1.2 72
Einheit

pH-Wert 6.5 65-95 65-9,5 6-12 55-12 DINEN 180 10523
2012041

Leitfahigkeit bei 25°C . pSiem 20 250 250 1500 2000 f;”,f;’f,i’”""'

Chlorid® mg/l <1 30 30 ! 50 100 DIN EN SO 10304-1:
2009071

Sulfat mg/l <1 20 20 50 200 DIN EN1S0 10304-1.
2009071,

Cyanid gesamt pg/l <5 5 5 10 20 DIN ENISO 14403-2
2012-101L

Arsent0) g/l <10 14 14 20 60 DIN EN /SO 11685,
2009091

Blei pgi <10 40 40 80 200 DIN EN SO 11885
2009-09.L

Cadmium Hal <1 1.5 15 2 6 DIN EN S0 11885:
2009-08;L

Chrom gesamt g/l <10 125 125 25 50 DIN EN IS0 11885;
200909,

Kupfer yall 10 20 20 60 160 DIN EN SO 11885:
2009091

Nickel pgi <10 15 15 20 70 DIN EN 150 11585
200903

Quecksilber pa/l <0,2 0.5 05 1 2 DINEN I50 12645,
2012-08:1

Zink pafl 12 150 150 200 660 DINEN ISO 11885
2009-09L

Phenolindex nach Destillation pgfl <10 20 20 40 100 %Jggfgfo 14402

n.b. = nicht bestimmbar  n.a. = nichl analysiert * = nichl akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unteraufiragvergabe  AG=Auftraggeberdaten  + = durchgefiihrt
Slandortkennung (Der Norm nachgeslelite Buchstabenkombination) H=Hannover, KI=Kiel, L=Ltnen, HE=Heide, BS=Braunschweig

1) Z0*=maximale Festsloffgenalte fir die Verfillung ven Abgrabungen unter Einhaltung bestimmler Randbedingungen (,Ausnahmen von der Regal*)
Far die Verfullung von Abgrabungen unlerhalb der durchwurzelbaren Badenschicht darf Z 0 Gberschritten werden, wenn
- die Zuordnungswerte Z 0 im Elual eingehalten werden
- eine Deckschichl aus Bodenmaterial von mindeslens 2 m Machtigkeit aufgebracht wird und die Deckschicht die Vorsorgewerte der BBodSchV einhéll
- die Verfullungen auBerhalb bestimmter (Schutz-)Gebiele (Trinkwasser-, Heilquellenschutzgebiele, Wasservorranggebiete, Karstgebiete und Gebiete mit stark kliftigem,
besonders wasserwegsamem-Untergrund

2) Z0". Der Wert 15 mg/kg gilt fur Bodenmalerial der Bodenarten Sand und LehmvSchiuff. Fir Bodenmalerial der Bodenarl Ton gilt der Wert 20 mglkg

3) 20" Der Werl 1 mykg gilt fiir Bodenmalerial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff, Far Bodenmaterial der Bodenar Ton gilt der Werl 1,6 mg/kg

4) Z0 Der Wert 0,7 mg/kg gilt fur Bodenmalerial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff, Fir Bodenmalerial der Bodenarl Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg

5) Z0und 20" Bei einem C'N - Verhdltnis > 25 belragt der Zuordnungswert 1 Masse-% C-N-Verhaltnis der Probe:

6) Z0°und Z1: Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen

7) Die angegebenen Zuordnungswerle gelten fir Kohlenwasserstoffverbindungen mil siner Kettenlange von G10 - G22, Der Gesamigehalt, besimmt nach £ DIN EN 14039
{C10 - C40), darf den daruriler genannten Wert nicht Gberschreiten .

8) Bodenmalterial mit Zucrdnungswerten > 3 mg/kg und <= 9 mgfkg darf nur in Gebieten mil hydrogealogisch glinsligen Deckschichten eingebaul werden

9) Z2-Wen bei naturlichen Boden in Ausnahmeféllen bis 300 mg/l

10} Z2-Werl bei nalGriichen Boden in Ausnahmefélien bis 120 pg/l

Probenkommentare
Der Saureaufschluss erfolgle mit dem digi-prep-System.

Bewertung

Eine Uberschreitung der LAGA-Zuordnungswerte fiir die Verwertungsklasse Z 0 liegt ausschlieRlich fiir den Parameter TOC vor.
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Seite 4 von 4 zum Prifbericht Nr. 22-58708-001/1 20221122-24066066

Der Priifberichl wurde elektronisch ersiellt und ist ohne Unlerschrift rechtsguitig.

22.11.2022 Susanne-Jeanette Sauer (Kundenbetreuerin)
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2. Nachtrag zum Baugeologischen Gutachten

BV: Feuerwache Breklum/Struckum
Bauherr: Amt mittleres Nordfriesland
Auftrag: 22/ 317

Die dI architekten PartG mbB plant fir das Amt mittleres Nordfriesland den Bau einer
Feuerwache in Breklum. Die GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH wurde beauftragt, den
Aufbau des Untergrundes zu erkunden und einen Griindungsvorschlag zu erarbeiten sowie
den kf-Wert zu bestimmen.

Ein Baugeologisches Gutachten wurde bereits vorgelegt.

Zur Bemessung der Niederschlagswasserversickerungsanlage wurde an einer ausge-
suchten Probe eine Siebanalyse durchgefiihrt. Anhand der so gewonnenen KorngréRen-
verteilungskurve wurde nach den Formeln von BEYER und HAZEN der Durchléssigkeits-
beiwert errechnet. Die Probe wurde in BS 5 in einer Tiefe von 1,0 m entnommen. Die

Koérnungslinie ist in Anlage 1 dargestelit.

In Tab. 1 sind die aus der Kornverteilungskurve der gesiebten Probe errechneten Durch-
lassigkeitsbeiwerte aufgefithrt. Der k-Wert liegt demnach bei ca. 4,2 x 10 m/s. Fir die
Berechnung wird der so ermittelte k-Wert gemaR Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 der
Deutschen Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. durch 5 geteilt. Es

ergibt sich somit ein k-Wert von 8,4 x 10 m/s.

Tab. 1: Durchiassigkeitsbeiwerte der gesiebten Probe

Sondierung Tiefe Sediment d10 | deé0 U | ki(Hazen) | k¢ (Beyer)
[m] [mm] | [mm] [m/s] [m/s]
BS 1 06-10m Sand 0,072 0,31 | 39 | 6,0E-05 4,2E-05

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH, Marienthaler Stralie 7, 24340 Eckernforde, Tel.: 0 43 51/ 76 79 80 1



Eckernférde, 25.11.2022

Dipl.-Geologe

Verteiler: Amt mittleres Nordfriesland
dl architekten PartG mbB
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(e

Anlage: Kérnungslinie

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH, Marienthaler Strale 7, 24340 Eckernférde, Tel.: 0 43 51/ 76 79 80 2
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Baugeologisches Gutachten

BV: Feuerwache Breklum/Struckum
Bauherr: Amt mittleres Nordfriesland
Auftrag: 22/ 317

Veranlassung

Die dl architekten PartG mbB plant fiir das Amt mittleres Nordfriesland den Bau einer Feu-
erwache in Breklum. Die GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH wurde beauftragt, den Aufbau
des Untergrundes zu erkunden und einen Griindungsvorschlag zu erarbeiten.

Untersuchungen

Zur Erkundung des Untergrundes wurden 8 Bohrsondierungen bis in 6,0 m Tiefe und vier
bis in 3,0 m Tiefe niedergebracht.

Die angetroffenen Schichten wurden nach DIN 4022 aufgenommen und das Bohrgut einer
eingehenden makroskopischen kornanalytischen Beurteilung unterzogen. Die Sondieran-
satzpunkte wurden eingemessen. Als Hohenbezug wurde ein Schachtdeckel mit der Hohe
4,82 m NN an der Stralle gewahlt. Die Lage der Sondieransatzpunkte und des Héhenbe-

zuges sind in Anlage 1 dargestellt.

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH, Marienthaler Stralte 7, 24340 Eckernférde, Tel.: 0 43 51 /76 79 80 1
E-Mail: info@gmtu-eck.de, www.gmtu-eck.de
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Baugrund
Es wurden folgende Schichten angetroffenen:
1. Aufflllung
2. Mutterboden
3. Geschiebemergel
4. Schiuff
5. Sand
1. Auffiillung

Die Aufflllung besteht aus kiesigen, schwach schluffigen Sanden. Sie sind teilweise humos.

Die Lagerung ist mitteldicht.

2. Mutterboden
Der Mutterboden besteht aus humosen sandigen, tonigen und schwach schiuffigen San-

den. Die Lagerung ist mitteldicht.

3. Geschiebemergel
Der Geschiebemergel besteht aus sandigen, tonigen und schwach kiesigen Schiuffen. Die

Konsistenz ist weich oder steif.

4. Schluff
Der Schluff besteht aus sandigen bis sehr stark sandigen und teils tonigen Schluffen. Die

Konsistenz reicht von weich bis steif.

5. Sand
Der Sand besteht aus fein- und mittelsandigen Grobsanden. Die Lagerung ist mitteldicht.

In Tab. 1 sind die Bodenkennwerte der erbohrten Schichten zusammengefasst.

Nach Abschluss der Sondierungen wurde in den Bohrldchern teilweise Wasser in einer
Tiefe unterhalb von 1,70 m unter GOK entsprechend ca. 2,35 m NHN angetroffen. Der
Wasserstand kann im jahreszeitlichen Gang sehr stark schwanken. Es handelt sich vermut-
lich um Stauwasser, welches sich auf dem schlecht durchldssigen Geschiebemergel staut.

Der Bemessungswasserstand wird mit 4,0 m NHN angesetzt.
GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH, Marienthaler StraRe 7, 24340 Eckernférde, Tel.: 0 43 51 /76 79 80 2

E-Mail: info@gmtu-eck.de, www.gmiu-eck.de
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Tab. 1: Bodenkennwerte der erbohrten Schichten

Boden Wichte | Wichte | Winkel der | Koh&- | Steifemo-
unter inneren sion dul
Auftrieb | Reibung
Y y ¢ c Es
kN/m? kN/m? ° kKN/m? MN/m?2

Auffullung 19 11 32,5 0 60
Mutterboden 18 10 2ih 0 4
Geschiebemergel, steif 20 10 275 4 15
Geschiebemergel, weich-steif 19 9 27.5 3 8
Geschiebemergel, weich 19 9 27.5 2 5
Schluff, steif 19 9 27,5 4 12
Schiuff, weich-steif 19 9 27,5 3
Schiuff, weich 19 9 27,5 2 4
Sand 19 11 32.5 0 60

Griindungsbeurteilung

Das geplante Gebaude soll teilweise zweigeschossig in konventioneller Bauweise errichtet
und nicht unterkellert werden. Eine Statik liegt dem Bearbeiter nicht vor. Es wird eine ma-
ximale Last von 140 kN je Meter Wand angenommen. Sollten die Lasten gréRer als ange-
nommen sein, ist die Grindungsempfehlung zu Uberarbeiten. Die H6he der OKFF im EG
soll auf 5,085 m NHN angelegt werden. Bis auf BS 1 und BS 12 liegt die jetzige GOK un-
terhalb dieser Héhe.

Es wird folgende Vorgehensweise vorgeschlagen:

Vor Baubeginn ist der Wasserstand festzustellen. Sollte Wasser héher als die voraussicht-
liche Aushubebene anstehen, ist eine Dranage erforderlich. Wahrend des Aushubs ist ver-
mutlich eine offene Wasserhaltung ausreichend. Die Dranage ist ebenfalls erforderlich,
wenn die Herstellung der Fundamente nicht direkt auf den Einbau des Kiessandes folgen
solite, da sich in diesem Fall Niederschlagswasser in den Sanden sammeln kann. Dieses

Wasser kann nicht in ausreichendem Mafe in dem Geschiebemergel versickern und bei

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH, Marienthaler Stralle 7, 24340 Eckernférde, Tel.: 0 43 51/ 76 79 80 3
E-Mail: info@gmtu-eck.de, www.gmtu-eck.de
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Aushub der Graben wird der Kiessand in die Graben flieRen. AuRerhalb des geplanten Ge-
baudes ist dann ein Schacht bis ca. 0,5 m unter die geplante Baugrubensohle zu filhren.
Von diesem Schacht ausgehend ist eine Ringdranage auf der Unterkante Grubensohle um
das geplante Gebaude zu fihren. Das anfallende Wasser ist abzupumpen.

Der Mutterboden ist im Bereich des geplanten Gebaudes und seiner Druckabstrahlung von
45° vollstandig abzuschieben. Die lagenweise schwach humosen Auffullungen bzw. fluvia-
tilen Sande kénnen verbleiben. Sollte Boden abgefahren werden mussen, ist eine Analyse
vorzulegen. Es wurde eine Probe entnommen, die bei Bedarf an Labor Uberstellt werden
kann. Es wird um eine Beauftragung innerhalb der nachsten 14 Tage gebeten, da die Pro-
ben nur begrenzt lagerfahig sind.

Danach ist ein Sand-Kies-Gemisch bis zur Unterkante der Sohle in Lagen von max. 0,3 m
aufzubauen und mit einem schweren und abschlieRend einem leichten Ruttelgerat in Lagen
auf mindestens 100% Proctordichte zu verdichten. Aufgrund der Machtigkeit des Kies-
Sand-Polsters ist die Abnahme der Verdichtung durch den Baugrundgutachter zu beauftra-
gen.

Unter den anstehenden Sanden stehen teilweise Geschiebelehme und -mergel an. Diese
weisen teilweise auf mehreren Metern Machtigkeit nur eine weiche Konsistenz und damit
eine eingeschrankte Tragfahigkeit auf. Diese Schichten sind sehr setzungsempfindlich.
Durch die Aufhéhung des Gelandes wird eine zusatzliche Auflast auf diese Schichten ein-
wirken, was zu zusétzlichen Setzungen fihren wird. Die Weichschichten wurden nicht (iber-
all und nicht Uberall auf vergleichbarer Tiefenlage angetroffen. Es wird daher mit ungleich-
maRigen Setzungen unter dem Bauwerk gerechnet. Um diese moglichst gering zu halten
wird empfohlen, zwischen dem Auffillen und Verdichten des Fullsandes und der Anlage
der Fundamente einen Zeitraum von 2 Monaten verstreichen zu lassen. In dieser Zeit kann
ein Teil der Setzungen bereits abklingen.

Auf dem so vorbereiteten Boden ist das geplante Gebaude auf Streifenfundamenten zu
grinden. Der Bemessungswert des Sohlwiderstands org erfolgt nach EC 7. Er wird mit
210 kN/m? unter den Streifenfundamenten und 210 kN/m? unter der Sohle angesetzt. Das
Bettungsmodul unter der Sohle kann mit 17,1 MN/m? angesetzt werden. Es wird von einer
verstarkten Sohle ausgegangen. Die Grundung der Auenfundamente muss frostfrei 0,8 m
tief erfolgen.

Nach der Anlage der Streifenfundamente und der Erdleitungen ist die Oberflache nochmals

mit einem leichten Rittelgerat nach zu verdichten.

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH, Marienthaler Stralke 7, 24340 Eckernférde, Tel.: 0 43 51/ 76 79 80 4
E-Mail: info@gmtu-eck.de, www.gmtu-eck.de
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Aufgrund der Durchléssigkeit der Sande liegt nach DIN 18533 die Wassereinwirkungs-

klasse W1.1-E vor.

Es wird empfohlen, die GOK so anzulegen. dass anfallendes Niederschlagswasser allseitig

vom Gebaude wegflieRen kann.

Flr den Bau der Zufahrt und der Stellplatze ist der Mutterboden abzuschieben. Steht bindi-
ger Boden (Geschiebemergel, Schiuff, schluffige Sande) an, ist der Boden bis 60 cm unter

Oberkante Pflaster auszuheben. AnschliefRend ist eine Frostschutzschicht aus einem Sand

Kies-Gemisch und eine Tragschicht geman ZTVE-StB herzustellen und auf 103 % Proctor-

dichte zu verdichten.

Eckernfoérde, 03.11.2022

& 2

fy

i.A. Volker Born
Dipl.-Geologe

Verteiler: Amt mittleres Nordfriesland
dl architekten PartG mbB

Anlagen: 1 Lageplan

2 Schichtenverzeichnisse

3 Saulenprofile

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH, Marienthaler Straflle 7, 24340 Eckernférde, Tel.: 043 51 /76 79 80 5
E-Mail: info@gmtu-eck.de, www.gmtu-eck.de



—‘"’.F-/T

\ 5

\ \ €0 / 582
i
| “\

| 3 20

' | % L e )
.’m = ; ; écg Ingenieurbiiro fiir GMTU
le “ _ﬁj { o d g B GrundbaumefBtechnik

T A iz, =87 O \ ‘und Umweltschutztechnik ~
| <:EL§ TERIF N 8 | %_\&

&1 = §:0 2282 | 5%

sp s gt e &% T ——|__Dr. Ruck + Partner GmbH
Jgsl | Lz §§; 18 \a Feuerwache Breklum/Struckum

e o ] Ve g ‘\ .

it Lqws JpuLIDY +byony ua Lageplan Sondieransatzpunkte

= e — |Amt mittleres Nordfriesland
.' - HIUYOBISSBLUNDODUNIE) Anlage: |1
nlwa e ~ [MaRstab: |ohne Gezeichnet: [{)
[ERam| Datum: ] 06.09.2022 | Gepriift: S




BS 1 Breklum
0,43 m HBP
:: { Sand; schwach schiuffig, humos / Mutterboden /
0,00 m HBP - : dunkelbraun / maRig locker gelagert, OH
[, |§ /Mittelsand; feinsandig, grobsandig, schiuffig,
ok s 4 sehr schwach humos- stark humaos, lagenweise-
Al Sand, kiesig / kuinstliche Auffullung / braun /
1,20 st _ mdfig locker gelagert, Grundwasserspiegel
-1.00 m HBP gy 1 {1:0); OH
s / Schluff, sandig / glazifluviatil / braun / weich-
L%]ﬂ—j":*'; | steif, UL
2,10 2.0 |¢]
200 m HEP JO0ULJE 1 Mittelsand; feinsandig, grobsandig / glazifiuviatil
=oim =« » o|i /braun/mdaBig locker gelagert, SE
2,80 FEREE
ozo&"&/
78
o&oﬁn‘s’n g
-3,00 m HBP °/’°'Sf° (JH
G‘ﬂ‘&o& '
o VR4
475 AR
o's'r‘f !
i"&’oﬁ 3
L] i
"‘yu’s‘afg," i/ Schiuff; sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
-4,00 m HBP o/ex4eli 1grau/steif, UL, Endteufe
a&o-‘yo&e
O’S'G@o&u ;
,;&N/yﬂ |
:\, ° H
e’s’&,’ :
-5,00 m HBP o‘(’D&"&o :
U‘y 2
oL
a&’o ';S’
e'S’A," i
6,00 S7ZAk
6,00 m HBP
-7.00 m HBP
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 1 Breklum Bohrung ID: 118390
Projekt Feuerwache Brekium Projekt-Nr.:: 22/317 TU
ngenEurbuo
Auftraggeber Amt mittlerres Nordfriesland Hoéhe; 0,43 aé::.'::t-'m; masitachind GM
Bearbeiter Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022 SO UMt “

Bohrfirma

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH

Mafistab : 1:50

Dr. Ruck + Partner GmbH




BS 2 Breklum
-0,03 m HBP
0,00 m HBP
..: / Sand; schwach schluffig, humos / Mutterboden /
o : i dunkelbraun / maBig locker gelagert, OH
- % |+ +|E / Mittelsand; feinsandig, grobsandig, schiuffig,
-1,00 m HBP A ls |B ?
. .. |# sehrschwach humas- stark humos, lagenweise-
ca e, Sand, kiesig / knstliche Auffullung / braun /
Afs méBRig locker gelagert, Grundwasserspiegel
N (2.00), OH
1,80 il il
-2,00 m HBP o 200 | . *°
0 o { Schiuff; sehr stark sandig, lagenweise- humos /
] kunstliche Aufftillung / braun / weich, UL
40 o i
2 ATl
(] i
sl
-3,00 m HBP oke) !
aAy/»,,“ 5
o XA
o&/@o H
(3250
o&’zg," !
° ,<,,° 8
0'3'43," (R
St
o '
24,00im HER o&"";‘/o ! { Schiuff; sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
/;Z;&" | I grau/ steif, UL
a’i;/",, i
74k
o a's,@o :
e ;
-5,00 m HBP 7N
a&vs,o © :
of\,“&o"/ i
(358
o’s’/yo ol
o ls, :
570 B
v |§ 1 Mittelsand; feinsandig, grobsandig / glazifiuviati
S AR 5,00 2 %/ braun / maRig locker gelagert, SE, Endteufe
-7,00 m HBP
-8,00 m HBP
Tiefenangaben Profif und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 2 Breklum Bohrung ID; 118391
Projekt Feuerwache Breklum Projekt-Nr.:: 22/317 GM-I-U
Auftraggeber Amt mittierres Nordfriesland Héhe: -0,03 maEchn
Bearbeiter Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022 g Umsveitchatiechng ~

Bohrfirma

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH

Mallstab : 1:50

Dr. Ruck + Partner GmbH




BS 3 Breklum
0,00 m HBP -0,11 m HBP
u / Sand; schwach schiuffig, humos / Mutterboden /
s : dunkelbraun / magig locker gelagert, OH
T
-1,00 m HBP :..-' ..
RPN
- I / Mittelsand; feinsandig, grobsandig / glazifluviatif
<+ |# [braun/méaBig locker gelagert, SE,
;.00 |f Grundwasserspiegel (1.95) /
v |
-2,00 m HBP o5 |* *° .. '
2.200 e |8
Ao
oA e
nl&c/),cﬁ'
&> a&’n
-3,00 m HBP °§o'3’°,g,°
°,</o'<’°»g,° / Schluff; sandig, fonig, kiesig / Geschiebemergel
S/ev4elS Ibraungrau/ weich, UL
o's'-gf’ o
tﬁ"0 °®
o5
Aofa
-4,00 m HBP
= 4,00 o“’:&,"% 4
o&u&.o ° ;
a’&eﬁ,‘ © i
c$u§u$n ;
e"’-gf’ A4
-5,00 m HBP 4205 i R ;
92457 | [ Schiuff, sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
o&",‘;‘va i /grau/steif, UL, Endteufe
0@10‘*0 g
Al
oA, A |
6,00 m HBF odiAe]
6,00 AL
-7,00 m HBP
-8,00 m HBP
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 3 Breklum Bohrung ID: 118392 e
. _
Projekt Feuerwache Breklum Projekt-Nr.:: 22/317
Auftraggeber Amt mittlerres Nordfriesland Héhe: -0,11 R GMTU
Bearbeiter Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022 i et hufziochni ~
Bohrfirma GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH MaRstab : 1:50 Dr. Ruck + Partner GmbH




D.D0THEBE BS 4 Breklum
-0,41 m HBP
- / Sand; sehr schwach kiesig, humos /
W Mutterboden / dunkelbraun / maBig locker
-1,00 m HBP 2.0 ,. v gelager, OH i
- :. . L]
_. .'.' / Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise-
2,00 m HBP + ¢+ & sehrschwach humos / fluviatil / braun / mafig
g % AL locker gelagert, SE, Grundwasserspiegel (1.90) //
7180 e *" _
0 s
0 ol
-3,00 m HBP 28 e;:; ’;D
© "e o
° D’S,
o@;g,/ya
(36
° 4,
k07
A5le%
4,00/ HBP o % %2)( / Schiuff; sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
o’yag," = |¢ /braungrau / weich, UL
by o
e u’(ro °
oA e
° of," A
6,00 m HBP (57254
480 [o¥A%7
&, ‘S{a’yo
S04
[ o‘/»‘g,c '
o%4%7 I Schluff, sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
5,00 m HBP G'(/G(&o&o : Igrau ! steif, UL. Endteufe
7 :
A7k
6,00 32504k
-7,00 m HBP
-8,00 m HBP
Tiefenangaben Profil und Ausbau bazogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 4 Breklum Bohrung ID: 118393
Projekt Feuerwache Breklum Projekt-Nr.:: 22/317 G
NOEMSLDUTD U
Auftraggeber Amt mittlerres Nordfriesland Hohe: -0,41 G ETasSRERT MTU
Bearbeiter Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022 UNC UTWRICAUIZIECNR ~
Bohrfirma GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH Mafstab : 1:50 Dr. Ruck + Partner GmbH




BS 5 Breklum
-0,79 m HBP
-1,00 m HBP : { Sand; sehr schwach kiesig, humos /
"o Mutterboden / dunkelbraun / méRig locker
0,50 w & gelagert, OH
e
B 5 8
2,00 m HBP s, % "
’ £
- ', ., / Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise-
¥ p v :  sehr schwach humos / fluvialil / braun / maRig
" locker gelagert, SE, Grundwasserspiegel (1.70) //
-3,00 m HBP Y s
o
o W
3,00 g ® e s
-]
4,00 m HEP ,gl("jf
° ox, ~
°’$’®° o
LY
°®c'$'°_&e
a'&e@u&n
- °z°&:,yo / Schluff; sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
° o/\,@,, ! braungrau / weich, UL
o‘&Kyc o
oﬂ’ofg?/y
u’s’o’;&o
[ »3,0
5,00 m HBP °®°§°@°
2T 5,30 A
ol&:yg&/n :
Lo s !/ Schiuff; sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
u%«,"&c, i /grau/steif, UL, Endteufe
6,00 (354l
-7.00 m HBP
-8,00 m HBP
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 5 Breklum Bohrung ID: 118394 Fm e
. . !
Projekt Feuerwache Breklum Projekt-Nr..; 22/317 o G
Auftraggeber Amt mittlerres Nordfriesland Héhe: -0,79 . MTU
Bearbeiter Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022 undt UmRRsCruziachni _
Bohrfirma GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH MaBstab : 1:50 Dr. Ruck + Partner GmbH




BS 6 Breklum

-0,63 m HBP
o / Sand; sehr schwach kiesig, humos /
-1,00 m HBP 0.30 T Mutterboden / dunkelbraun / maRig locker
PR \gelagert. OH
F .'.' / Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise-
LR humos, lagenweise- Bauschutt / kiinstliche
7|t * % Aufftliung / braun / m&Rig locker gelagert, SE,
1.20 Grundwasserspiegel (1.80) /
-2,00 m HBP L
e
7180 v [
0 I i
i ;1 Mittelsand; feinsandig, grobsandig / fluviatil /
-3.00m HBP .. « .|i braun/maRig locker gelagert, SE, Endteufe
P
i5s
3,00 w eeen
4,00 m HBP
-5.00 m HBP

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. BS 6 Breklum Bohrung ID: 118395

Projekt Feuerwache Breklum Projekt-Nr.:: 22/317 TU

Bearbeiter Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022 ik “
Bohrfirma GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH Mafstab : 1:50 Dr. Ruck + Partner GmbH

Auftraggeber Amt mittlerres Nordfriesland Héhe: -0,63 Grandno

et iy ligala)
[FIR SRR Rl AT,




-1.00 m HBP

-2,00 m HBP

-3.00 m HBP

-4,00 m HBP

-5,00 m HBP

-6.00 m HBP

-7.00 m HBP

-8,00 m HBP

BS 7 Breklum

-0,55 m HBP

0,40

M
Mu
My

v 180

2,40

/ 8and; sehr schwach kiesig, humos /
Mutterboden / dunkelbraun / maRig locker
gelagert, OH

/ Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise-
sehr schwach humas / fluviatil / braun / m&Rig
locker gelagert, SE, Grundwasserspiegel (1.90) / /

3,70

/ Schiuff, sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
/ braungrau / weich, UL

6,00

i

/ Schiuff, sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
/ grau / steif, UL, Endteufe

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg.

BS 7 Breklum Bohrung ID: 118396

Projekt

Feuerwache Breklum Projekt-Nr.:: 22/317

Auftraggeber

Amt mittlerres Nordfriesland Héhe: -0,55

Bearbeiter

Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022

Bohrfirma

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH MafRstab : 1:50




BS 8 Breklum
0,00 m HEP -0,10 m HBP
:: / Sand; sehr schwach kiesig, humos /
s i Mutterboden / dunkelbraun / mafig locker
050 u \ gelagert, OH
o, i
= *++ |i [ Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise-
-1,00 m Fi8P - *» . *|i sehrschwach humos / fluviatil / braun / maRig
: 70T\ locker gelagert, SE
e
e : . / Schluff; sehr stark sandig, tonig / glazifluviatil /
aaala|! braungrau / steif, UL
-2,00 m HBP 200 sov |
-4'.' / Schluff; stark sandig, tonig / glazifluviatil /
s aa braungrau / weich, UL
2,50 ..
:«," &
Agel:
-3,00 m HBP 4375
° VK07 |
o ;S, !
e
O’Sw ° H
o‘s’:g,o ;
oﬂ";‘yo@o E
o&ry" ol
-4,00 m HBP 4%k
0K, Lo
[] z&, J
(1 otsf’ ° / Schluff; sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
o 7% e | {grau/steif, UL, Endteufe
o rize)!
o‘&o‘&oﬁ’o i
-5,00 m HEP Sk
o o‘s' o
;Sz 74k
o'ﬁ’rs," :
o'&o,gf A i
o'&aﬂru ol!
° H
5,00 m HBP 0/3’0 A
6,00 (el
-7,00 m HBP
-8,00 m HBP
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 8 Breklum Bohrung ID: 118397 .
_ _
Projekt Feuerwache Breklum Projekt-Nr.:: 22/317 GM U
Auftraggeber Amt mittlerres Nordfriesland Hohe: -0,1 e T
Bearbeiter Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022 0 UmipsChuiziochni ~

Bohrfirma

GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH

MaRstab : 1:50

Dr. Ruck + Partner GmbH




1,00 m MBP

BS 9 Breklum
0,63 m HBP

£ /Sand; sehr schwach kiesig, humos /
w | Mutterboden / dunkelbraun / maRig locker
0.00 m HBP 0,50 w % gelagert, OH

- [§ 7 Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise-
** * +l% sehrschwach humos / fluvialil / braun / m4Rig
1,10 " \ locker gelagert, SE

-1.00 m HBP / Schiuff; sehr stark sandig, tonig / glazifluviatil /

braungrau / steif, UL

2,00 RE
3 2 / Schluff; stark sandig, tonig / glazifluviatil /
’o N braungrau / weich, UL

o t_‘

2,30

-2,00 m HBP.

-]
\AO
X

t

al

2

-]

&

-]

e

a -] L]
NN
\2\0 o\?ﬂo o‘?\a N
‘3\0 ‘(\n o

o

\?‘0

-3,00 m HBP

&

O\Z\o OQ\O O‘e}
‘?\0 ®o ‘?'.0
SN

-]

/ Schluff; sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
/ grau / steif, UL, Endteufe

00\2\5
SN
‘8\0 \)\O

-4.00 m HBP

NG

o \)\o
‘(\0 ‘?\0
‘?\o ~<\t:

L= 0\?\0 a\(>\0 O‘XO
\2\0 \e\o \2\0
SRS

-5,00 m HBP

2R

N8
AR
\?\ﬂ

‘?ﬁ

e\o
=]

5,00 ]

-6,00 m HBP

-7,00 m HBP

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. BS 9 Breklum Bohrung ID: 118398

Projekt Feuerwache Brekium Projekt-Nr.:: 22/317 R T
Auftraggeber Amt mittlerres Nordfriesland Héhe: 0,53 < " GM U
Bearbeiter Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022 SLIRA T ﬁ

Bohrfirma GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH Malstab - 1:50 Dr. Ruck + Partner GmbH




0,00 m HBP BS 10

-0,45 m HBP
0,20 »_|& JSand: sehr schwach kiesig, humos /
» =+ |8 Mutterboden / dunkelbraun / méRig locker
1,00 m HBP = ‘. " |\ gelagert, OH
PR
* g / Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise-
L sehr schwach humos / fluviatil / braun / magig
-2,00 m HBP ?.. . |# locker gelagert, SE
oI
2,00 o FEE |3
T
3,00 m HBP . / Schiuff; sehr stark sandig, tonig / glazifluviatil /
P braungrau / steif, UL, Endteufe
. . !
3,00 At g
-4,00 m HBP
-5.00 m HBP

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. BS 10 Bohrung ID: 118399
Projekt Feuerwache Brekium Projekt-Nr.:: 22/317 R : o

Auftraggeber Amt mittlerres Nordfriesland Héhe: -0,45 : i ]M»‘«H " GMTU
Bearbeiter Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022 N UmipiCruzichni “

Bohrfirma GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH MaRstab : 1:50 Dr. Ruck + Partner GmbH




BS 11 Breklum
OOBTIHER -0,23 m HBP
i / Sand; sehr schwach kiesig, humos /
o Mutterboden / dunkelbraun / maRig locker
My gelagert, OH
-1,00 m HBP 0,80 Ha
G
: *CC|E [ Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise-
.. * sehr schwach humos / fluviatil / braun / méRig
. s locker gelagert, SE
1,60 et s
2,00 m HBP aom |l
Seee |¢i 1 Schluff; sehr stark sandig, t.lag- Sand /
. o |0+ 9lazifluviatil / braungrau / weich- steif, UL
2,20 G
D&n : )
ev4°7 | I Schiuff; sandig, tonig, kiesig / Geschiebemergel
-3.00m HEP &%e7|! 1 graul steif, UL, Endteufe
(3%
A e
3,00 8 S
4,00 m HBP
-5,00 m HBP
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK
Name d. Bhrg. BS 11 Breklum Bohrung 1D: 118400 —
Projekt Feuerwache Breklum Projekt-Nr..: 22/317 TU
nen §
Auftraggeber Amt mittlerres Nordfriesland Hehe: -0,23 i che GM
Bearbeiter Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022 0 UMWBRSCI LG “
Bohrfirma GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH MaRstab : 1:50 Dr. Ruck + Partner GmbH




BS 12 Breklum
1,11 m HBP
1,00 m HBP My
i / Sand; schwach schiuffig, humos / Mutterboden /
i dunkelbraun / maRig locker gelagert, OH
0,60 M

DL muER b "', | /Mittelsand; feinsandig, grobsandig, schiuffig,

.+ s ,|# sehrschwach humos- stark humos, lagenweise-

A Sand, kiesig / kunstliche Auffullung / braun /
i " | maRig locker gelagert, OH
3 Jin

-1,00 m HBP 210 A e ‘.

e / Schluff, sandig, tonig / glazifluviatil / braun /

»s o, |¢! weich- steif, UL

3,00 .
-2,00 m HBP
-3,00 m HBP
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. BS 12 Breklum Bohrung ID: 118401
Projekt Feuerwache Breklum Projekt-Nr.:: 22/317 G M U
Auftraggeber Amt mittlerres Nordfriesland Hohe: 1,11 w i T
Bearbeiter Dipl.-Geol. Born Datum: 07.09.2022 NG UL ~
Bohrfirma GMTU Dr. Ruck + Partner GmbH Mafstab : 1:50 Dr. Ruck + Partner GmbH




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Dr. Ruck

GMTU

e
Huiztechn “

+ Parfner GmbH

Bohrung: BS 1 RW: 0 ]
Projekt: Feuerwache Breklum HW: g | B 118390 Seite: 1
|
1 2 3 L4 5 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergdnzende Bemerkung Bemerkungen ‘ Entnemmene
i Proben |
Bis .m Sondergrobe‘ — JI
arier:  |-) Wassarfiihrung, At Tiefe Tiefe
Ansalz- Bohrwerkzeuge, ini i
punkt € Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ksequrlust‘ OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
' f) Ubliche : g) Geologische ' h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt !
a) Sand; schwach schluffig, humos, Mutterboden
-+
b)
0,50 — i s ==
c) d) maRig locker e) dunkelbraun
gelagert
f) 9 h) OH )
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, schiuffig, sehr schwach humos- stark Grundwasserspieg
humos, lagenweise- Sand, kiesig el( 1.80)
b)
1,20 - , e
c) d) maéRig locker e) braun I
gelagert
f) kinstliche Auffillung  g) h) OH ) J
a) Schluff; sandig
+
b)
20 |-y ; e =
¢} weich- steif d) 8) braun
0 glazifluviatit g S nu ) ]
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig
+
b)
2,60 —— T e e e rys
c) d) mafig locker e) braun
gelagert @
f) gléziﬁuiriatif ‘ g) N - _j h) SE ?i)
a) Schiuff; sandig, tonig, kiesig _
+*
b)
6,00 |- ? ———
c) steif ) @) grau
) Geschigbemergel ) SomuL, )
Endteufe




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Dr. Ruck + Parfner GmbH

Bohrung: BS 2 RW: 0 .
Projekt: Feuerwache Breklum HW: 0 ID: 118391 Seite: 1
1 2 3 | 4 5 6
a) Benennung der Bodenar und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
. Sonderprobe, | :
Bis..m ]
Gter o) Wasserfiihrung, Art Tiefe Tisfe
Ansatz- . Bohrwerkzeuge, | inm  inm
punkt  ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe romvedis. | oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvargang onstiges
f) Ubliche q) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehall
T
a) 8and; schwach schluffig, humos, Mutterboden
+
b)
0,50 |- S BT i el s
c) d) maéBRig locker . @) dunkelbraun
gelagert
D) 9 h)OH i
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, schluffig, sehr schwach humos- stark Grundwasserspieg
. humos, lagenweise- Sand, kiesig i el(2.00)
b)
1,80 | - 7
c) d) maRig locker €) braun
gelagert ‘
f) kanstiiche Auffillung  g) h) OH )
a) Schluff; sehr stark sandig, lagenweise- humos
5
b)
Al | e S P g gt
¢) weich d) e) braun
' kinstliche Auffallung ) Tmue )
a) Schiuff, sandig, tonig, kiesig
i
b)
5‘70 - — S R i 2 eseynag s
c) steif d) e) grau
K Geschiebemergel 9 - imuL i) o
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig
+
b)
6,00 | = = = e =
c) d) maRig locker e) braun
gelagert
N glazifluviatil I hSE i) !
Endteufe !




Schichtenverzeichnis

o o ]
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Dr. Ruck + Pariner GmbH
Bohrung: BS 3 RW: 0
Projekt: Feuerwache Breklum HW: 0 ID: 118392 Seite: 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen ! Entnommene
i Proben
i Sonderprobe, : -
Bis ..m a '
unter  B) Wasserfihrung, | a Tife  Tiefe
Ansatz- - Bohrwerkzeuge, inm inm
punkt  ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kbl OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
') Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
] a) Sand; schwach schluffig, humos, Mutterboden
+
b)
0,50 ? S e
c) d) maRig locker e) dunkelbraun
gelagert
f 9) n) OH ) |
a} Mittelsand; feinsandig, grobsandig ' Grundwasserspieg
. el( 1.95) ‘
b)
2'20 e S =gt 7 i . . . -
c) d) maBig locker @) braun
gelagert
N glazifluviatii ) h)SE )
a) Schluff, sandig, tonig, kiesig
+
I
b)
4’00 e ik Vil oo e e S e o g
c) weich d) e) braungrau
1
0 Geschiebelﬁénzéel 9 . muw i) ‘
a} Schiuff; sandig, tonig, kiesig
+
b)
600 | P o
c} steif d) e) grau
f) G'aschieb'en.'lergel 9 B ] 7h}'l'J'L, )

Endteufe




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BS4 RW: 0 :
Projekt: Feuerwache Breklum HW: 0 1D: 118393 Seite: 1
1 2 3 ‘ 4 5 8
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis ...m i Sonderprobe, .
unter 0 g\éis::;ﬁ:;ung' At Tiefe  Tiefe
AnshbE: ; ; Kernverlu:tge‘ i fam
punkt  ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Sonstiges OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Qnsvges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Sand; sehr schwach kiesig, humos, Mutterboden
* !
|
b)
0,50 |- i I A e
c) d) méaRig locker e} dunkelbraun
gelagert
f 9 ~h) OH i
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise- sehr schwach humos Grundwasserspieg
el( 1.90)
* Il
b)
2‘50 @ Ry > - - ‘ = A e . N "
c) d) mé&Rig locker e} braun
gelagert
f) fluviatil 9 " h)SE ) ,
a) Schiuff; sandig, tonig, kiesig
o+
b)
4,80 fmemmeneo—as b R e o= 5 !
c) weich d) e} braungrau ;
) Geschiebemergel @ muL i)
a) Schluff; sandig, tonig, kiesig
-+
b)
6,00 |——e——— e ok e
c) steif d) e) grau
) Geschiebemergel . g) o muL, )
Endteufe




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Dr. Ruck + Partner GmbH

Bohrung: BS5 RW: 0 .
Projekt: Feuerwache Breklum HW: 0 ID: 118394 Seite: 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenari und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen i Entnommene
" Proben
: Sonderprobe |
Bis ...m 5 1
unter B ;\éisrs‘;r:}‘:;;zng‘ At Tiefe  Tiefe
Ansatz- . Kormver tge, inm inm
punkt € Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe sl oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche ) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt |
a) Sand; sehr schwach kiesig, humos, Mutterboden '
+
b)
0,50 i . 3 b S e R
c) d) maRig locker e) dunkelbraun
gelagert
Ul 9) h) OH )
8) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise- sehr schwach humos Grundwasserspieg
el( 1.70)
K
b)
3,00 S i
c) d) maRig locker e) braun
gelagert
f) fluviati g h)SE i
a) Schluff; sandig, tonig, kiesig
+*
b)
5'30 PR . S g3 A5 LS Y S P —— -
c) weich d) ) braungrau
n G-égchiebemeir'gel" )  muL i) '
a) Schluff; sandig, tonig, kiesig
-
b)
6'00 = SO S - =
c) steif d) | €) grau
o éeééﬁiebemergel 9 h) uL, T
Endteufe | I




fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

N Ui el

Dr. Ruck + Partner GmbH

Bohrung: BS6 RW: 0 )
Projekt: Feuerwache Breklum HW: 0 ID: 118395 Seite: 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis .m * Sonderprobe, I |
unter 0 Wasserfiihrung, At Tiefe  Tiefe
Ansatz- - : Bohrwerkzeuge, inm  inm |
punkt  ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Farbe Ksemv?rlust, oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstliges
- fy Ubliche g) Geologische - h) Gruppe i) Kalk- }
Benennung Benennung gehalt
a) Sand; sehr schwach kiesig, humos, Mutterboden
%
b)
0,30 | : g
c) d) maRig locker e) dunkelbraun
gelagert
M 9) h)OH D
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise- humos, lagenweise- Grundwasserspieg
. Bauschutt el( 1.80)
b) |
1,20 |- - S ‘
c) d) maRig locker e) braun
‘ gelagert
f) kinstiiche Auffillung  9) h)SE 0
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig 5
-+
b)
3,00 [————— ————p : A R =
c) d) maRig locker ) braun
gelagert .
) fuviatil 9 ~ hSE, T i
Endteufe |




Schichtenverzeichnis

fisr Bahrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Dr. Ruck + Partner GmbH
|
Bohrung: BS7 RW: ;
Projekt: Feuerwache Breklum HW: ID: 118396 Seite: 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenari und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
Proben
Bis .. m * Sonderprobe, 5 |
unter  ©) ;‘éﬂﬁ‘:‘:ﬁ;gg At Tiefe  Tiefe
Ansatz- y ' inm inm
punkt  ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Farbe Kg"”"?l”b’tv OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische ‘ h) Gruppe i} Kalk-
Benennung Benennung gehalt i
|
a) Sand; sehr schwach kiesig, humos, Mutterboden
i
b)
0,40 e o S
c) d) maRig locker e) dunkelbraun
gelagert
M 9 h) OH D
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise- sehr schwach humos | Grundwasserspieg
el( 1.90)
+
b) |
2'40 - P
c) d) maéRig locker e) braun
gelagert
0 fuviati 9) h)SE )
i ﬁ I
a) Schiuff; sandig, tonig, kiesig [ !
. |
b}
B0 | g e ————
) weich d) €) braungrau
) Geschiebemergel @) omuL
a) Schiuff, sandig, tonig, kiesig
. |
b)
Bl ot = : =
c) steif d) ' &) grau
) Ges-c'hie'benﬁ-ergel 9 UL, i)
Endteufe F




Schichtenverzeichnis
Dr. Ruck + Parftner GmbH

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben |

Bohrung: BS8 RW: 0 .
Projekt: Feuerwache Breklum HW: 0 ID: 118397 Seite: 1
1 ' 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen : Entnommene .
N Prcben
Bis . m Sonder_p_lrobe. i
unter  b) Wasserfihrung, | Ay Tigle  Tiefe
Ansatz | ) Bohrwerkzeuge. inm in
punkt  ©) Beschaffenneit d) Beschaffenheit e) Farbe Kgrnvquusl, oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche g) Geologische -h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Sand; sehr schwach kiesig, humos, Mutterboden |
-
b)
0,50 |- 7 — T I |
<) d) maRig locker €) dunkelbraun ;
gelagert
) 9 h) OH i)
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise- sehr schwach humos 1
+ 1
b}
1’00 e .
c) d) mafig locker e) braun
gelagert |
f fluviati 9) h)SE i) f
] . i ' 1
a) Schiuff, sehr stark sandig, tonig !
+
b)
2,00, [ S e
c) steif d) e} braungrau _
|
|
) glazifluviatil g) h) UL i)
a) Schiuff; stark sandig, tonig
+ f
!
b)
280 - B
¢} weich d) e) braungrau
0 gmtwiati o Wl
a} Schiuff; sandig, tonig, kiesig |
%
b)
6'00 i e S S S N— S ————
¢) steif d) e) grau
) Geschiebemergel  g) - nu, D i
Endteufe | ;




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Dr. Ruck + Partner GmbH

Endteufe

Bohrung: BS 9 RW: 0
Projekt: Feuerwache Breklum HW: 0 ID: 118398 Seite: 1
1. 2 3 .4 5 6
a) Benennung der Bodenarl und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
4 Proben
: Sonderprobe,
Bis....m 2
unter B g"f‘s’ser:‘g‘m”@ At Tefe Tiefe
Ahsats . oK rwel Ieuge, inm inm
punkt  ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe emverlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Sand; sehr schwach kiesig, humos, Mutterboden :
.
b)
0’50 = = S L S —
c) d) maRig locker @) dunkelbraun
gelagert
f 9) h)OH )
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise- sehr schwach humos
o
b)
1,10 |- S
c) d) maRig locker e) braun ,
gelagert
) fluviati 9) h)SE 0 |
a) Schiuff; sehr stark sandig, tonig
+
b)
2,00 e — - A -
c) steif d) e) braungrau
[0 glazifiuviati 9 Thul i)
a) Schluff; stark sandig, tonig
-
b) i
2,30 A - . S l
c) weich d) - @) braungrau |
t
f) glazifluviatil g) h) UL i)
a) Schiuff; sandig, tonig, kiesig
4
b)
8,00 s AT
c) steif d) e) grau
f) Geschiebemergel @  hUL )




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Dr. Ruck + Partner GmbH

_ Bohrung: BS 10 RW: 0 :
Projekt: Feuerwache Brekium HW: 0 ID: 118399 Seite: 1
ik
1 2 ‘ 3 .4 5 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen | Entnommene
i i Proben
Bis..m Sonderprobe, i
unter 0 Wasserfhrung, At Tiefe  Tiefe
Ansatz- . ‘ Bohrwerkzeuge, inm iti-Fi
punkt  €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kgmvgrlusl, oK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f) Ubliche 4) Geologische h) Gruppe 1) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
T
a) Sand; sehr schwach kiesig, humos, Mutterboden | !
-
b)
0:20 | = e - s s o
c) d) méRig locker €) dunkelbraun .
gelagert |
) 9 h)OH )
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise- sehr schwach humos
4
b)
2,00 A S 0 R e SRR o o a5 P e
c) d) maéRig locker e) braun
gelagert
f fluviati 9) h)SE 0
a) Schiuff, sehr stark sandig, tonig i
+
b)
3,00 |t B T - g s S e
c) steif d) e) braungrau
0 glazifluviatil 9 Tmu, [
Endteufe |




Schichtenverzeichnis .

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Dr. Ruck + Partner GmbH

Bohrung: BS 11 RW: 0
Projekt: Feuerwache Breklum HW: 0 ID: 118400 Seite: 1
1 2 3 4 s 6 !
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergénzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
+ Proben
3 Sonderprobe !
Bis ...m 5 !
unter b) Wasserflhrung, Art Tiefe Tiefe
A Bohrwerkzeuge, ; .
nsatz- . - . K lust mnm Inm
punk{ ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe i OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onstiges
f)y Ubliche g) Geologische " h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Sand; sehr schwach kiesig, humos, Mutterboden ]
i |
b)
0,80 [—-- — o e e e — s
€) d) maRig locker e) dunkelbraun |
gelagert
f 9 h) OH )
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, lagenweise- sehr schwach humos
”
b)
1,60 s e
c) d) méRig locker e) braun
gelagert |
f fluviatil ) h)SE )
a) Schiuff; sehr stark sandig, t.lag- Sand 3
-
b)
220 [ ———srir S i -
¢) weich- steif d) e) braungrau
_f-i'_g_gl_é-zTﬂ'ﬁ'viatil 9 - mh) w0
a) Schiuff, sandig, tonig, kiesig
+
b)
3,00 - — T e
¢) steif d) e) grau
ﬂ Geéchieberﬁergel -g) "h) UL '1:) 1
| Endteufe




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

A Pt

Dr. Ruck + Parfner GmbH

Bohrung: BS 12 RW: 0
Projekt: Feuerwache Breklum HW: 0 ID: 118401 Seite: 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenar und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
3 Proben
. Sonderprobe . .
Bis..m Y :
unter b) Wasserflhrung, Ad Tiefe Tiefe
Ansatz- : Bohrwerkzeuge, inm inm
ounkt  ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheil e) Farbe Kser”"?r'us" 0K UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang onsliges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk- |
Benennung Benennung gehalt
I a) Sand; schwach schluffig, humos, Mutterboden
£
b)
0,60 - o8 = SRR SERRE SN _ T I i
c) d) maébig locker - e) dunkelbraun
gelagert
f - 9 h) OH )
a) Mittelsand; feinsandig, grobsandig, schluffig, sehr schwach humos- stark
p humos, lagenweise- Sand, kiesig
b)
2,10 |- - e A
c) d) maBig locker e) braun
gelagert
f kinstliche Auffillung ) “h) OH i)
a} Schiuff, sandig, tonig
+
b)
00 pom—i g, P o
c) weich- steif d) _ @) braun
k) glazifluviatil 9 N h) UL i)
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