
 Bestand:
 Graben D35
 +1,35 Sohle / WSP +1,43
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Bau-Stat. 0+363 - Einmündung Graben / RL D35

Altarm wird offengelassen

 Kiesdepot als Böschungssicherung
 seitlich vor Strömungslenker

32 -150 mm

 Kiesdepot als Böschungssicherung
 seitlich vor Strömungslenker
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 Kiesdepot als Böschungssicherung
 seitlich vor Strömungslenker
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 Bodenaushub am
gegenüberliegenden Ufer einbauen

Strömungsablenker mit Grassoden
angedeckt

 Kiesdepot als Böschungssicherung
 seitlich vor Strömungslenker

 32 - 150 mm

Einmündung Verr / RL 17

Einmündung Verr / RL D43

 Einmündung
Parzellengraben

 Einmündung Parzellengraben

21 m Doppellaubholz-
faschinen &

Geröll 63 - 250 mm
angedeckt mit Grassoden

15 m Doppellaubholz-
faschinen &

Geröll 63 - 250 mm
angedeckt mit Grassoden

15 m Doppellaubholzfaschinen &
Geröll 63 - 250 mm

angedeckt mit Grassoden

20 m Doppellaubholzfaschinen &
Geröll 63 - 250 mm

angedeckt mit Grassoden

18 m Doppellaubholzfaschinen &
Geröll 63 - 250 mm

angedeckt mit Grassoden
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Blattschnitt - Teil 2
Plan-Nr. 4.3

 Kiesdepot als Böschungssicherung
 seitlich vor Strömungslenker

32 - 150 mm

Endverrohrung
Parzellengraben ggf. anpassen

Endverrohrung Parzellengraben
ggf. anpassen

Endverrohrung Parzellengraben
ggf. anpassen

Endverrohrung Parzellengraben

34 m Doppellaubholzfaschinen &
Geröll 63 - 250 mm
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Abschnitt Strukturverbessung

4

Überfahrt 7 m Breite, 12 m Rohr DN 400 SN 10 PP
Pfahlreihe im Einlauf und Auslaufbereich zur Sicherung
Höhe Rohr wird durch Untere Wasserbehörde / Wasser- und
Bodenverband festgelegt

PROJEKT

LIEGENSCHAFTHINWEISE

PLANUNGSPHASE MASSSTAB

PLANINHALT BAUSTELLENADRESSE

PLANVERFASSER

Holt & Nicolaisen GmbH & Co. KG
BALLASTKAI 1 · 24937 FLENSBURG
TELEFON 0461 5050010

UNTERSCHRIFT PLANER

BAUHERR

UNTERSCHRIFT BAUHERR

GEMEINDE:
GEMARKUNG:
FLURSTÜCK:
FLUR:

MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!
STATIKPLÄNE BEACHTEN!

DATUM PLANNUMMERPLANER/ZEICHNER

LAUFVERLÄNGERUNG UND STRUKTURVERBESSERUNG
MITTLERE OSTENAU
PRJ. NR. 0982

LAGEPLAN
TEIL 2

L 28 / AM FORST
25853 DRELSDORF

WASSER- UND BODENVERBAND
MITTLERE OSTENAU
MITTELWEG 3
25853 DRELSDORF

GENEHMIGUNGSPLANUNG M 1:1.000

DRELSDORF
DRELSDORF
13
10

14.06.2023 SN / KB 4.3

Legende

Böschung

Sohle

Stationierung1+743

Geröllschüttung
/Böschungssicherung

Totholz

Störsteine

Baustationierung0+000

39 Flurstücksnummer
Flurstücksgrenzen
mit Eckpunkten

Umgrenzung Bestand

Pfadkurve Bestand

Pfadkurve Planung

Verfüllung

Doppellaubholz-
faschinen

Grassoden + 2,53
Höhenpunkte
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